
ASCD 12-150 W8 Select
충전 임팩트 렌치 / 드라이버
주문 번호: 7 115 04 64 00 0

브러시리스 모터가 있고 6단계 토크 설정이 가능한 
충전식 임팩트 렌치. 최대 M14까지 미터 나사 
스크루 연결 작업용.
효율이 30% 더 높고 수명이 긴 브러시리스 FEIN PowerDrive 모터.
6단계 전자식 토크 설정으로 나사 헤드의 마모를 방지합니다.
매우 강하게 고정된 나사를 풀기 위해 역회전 방향에서 10% 더 높은 
토크.
펀치 소켓을 고정하기 위한 3/8인치 사각.
견고한 완전 금속 기어.
최대 M14(8.8) 미터 나사.
기어헤드 접촉 보호.
배터리에서 안전하게 고정 가능.
컴팩트한 구조.
하나의 충전기로 모든 FEIN 리튬 이온 배터리를 충전할 수 있음.
배터리 충전 상태를 배터리에서 직접 확인할 수 있습니다.
FEIN SafetyCell 기술 적용. 배터리와 장치가 과부하, 과열 또는 
저충전으로 인해 손상을 입지 않도록 보호합니다.



기술 자료 가격에 포함:

ASCD 12-150 W8 Select
충전 임팩트 렌치 / 드라이버
주문 번호: 7 115 04 64 00 0

배터리 전압 12 V

모터 브러시리스

무부하 속도 0 - 1 800 1/min

타격수 0 - 3 600 1/min

최대 토크 135 Nm

토크 설정 6

공구 홀더 3/8 in 외부 4각

최대 미터 나사 M14 (8.8)

목재 스크류 8 x 100 mm

배터리 제외 중량 0,85 kg

충전 X

충전 임팩트 렌치 1개

스트랩 클립 1

비트 가라지 1개

1 플라스틱 공구 박스


