
예초기예초기 조립방법조립방법 및및 시동시동 보관요령보관요령

계양전기계양전기 ㈜㈜



1. 1. 예초기예초기 각각 부분별부분별 명칭명칭

부품명칭 및 사용용도

22

11

44

33 55

1.연료통:휘발유 (25) : (1) 2사이클 전용오일을 혼합한 혼합 유 사용.

2.연료호스:혼합유가 카브레타 안으로 유입되게하는 호스

3.카브레타(기화기):혼합유를 엔진 내부로 유입시키는 양을 조절하는곳.

4.초크레바:혼합유 와 공기의 비율을 조절하는 장치(공기 14 : 1 혼합유)

5.리코일스타트:초기 엔진 시동을 걸어주는 장치

6.플렉시플 케이블:엔진의 동력을 작업봉으로 전달하는 연결 케이블

7.작업볼(A):손잡이, 스톱스위치, 트로틀 레바가 장착되는 중간 연결봉

8.작업봉(B):풀을 깍을수 있도록 동력이 출력되는 곳.

9.기타 안전체인날: 제초 작업시 돌/철사등 외부충격시 날이 파손되지

않고 접히면서 사용자를 보호함.

77

88

66



2. 2. 예초기예초기 조립방법조립방법 (1(1--1)1)

풀림

장김
빨강빨강

검정 검정

플렉시플 케이블에서

캡(A),캡(B)를 빼낸다

AB 클러치드럼

플렉시블 캡 B의 홈 부분을

클러치드럽에 위치한다

사각의 케이블을 클러치드럼
의 사각 소켓에 체결한다

스톱핀을 위로 당기고 플
렉시플의 홈 구멍을 맞추
면서 밀어 체결한다

위로당긴다

스톱핀

“딱”

플렉시플 캡 A부분과 작업
봉 A부분중 원터치클랩프
부위를 마주한다.

플렉시블을 밀어넣고 클
램프에서 딱소리가 나면
체결완료됨

엔진에서 나오는 선과 작업
봉A의 스톱 스위치에서
나온선을 같은색끼리 체결
한다

카브레타에서 나온 트로
틀 와이어의 둥근부분을
스로트 레바 홈에 걸친다

홈에 걸친 후 트로틀
와이어를 당기면서
완전히 체결한다

스톱핀을 놓고 플렉시블
을 밀면 “딱”소리가나
면서 체결이됨.

원터치원터치 클램프클램프

스로틀 레바

스로틀와이어 스톱스톱 스위치스위치

루프핸들커버루프핸들커버 루프핸들루프핸들

리드와이어커버와 플렉
시블 케이블을 고정용 밴
드로 묶어 준다

루프핸들 커버를 작업봉
밑에 받친다

루프핸들을 핸들커버에
대고 밀어서 체결한다

루프핸들에 +자 드라
이버로 꽉조인다.

플렉시블 A,B양쪽을

묶어준다



2. 2. 예초기예초기 조립방법조립방법 (1(1--2)2)

핸들을 오른쪽으로 돌리면
서 스크류를 풀어준다

스톱핀을 당기고, 작업봉A
의 홈 구멍과 사각 샤프트를
맞춘다

작업봉 A를 조인트바디쪽
으로 좌우로 살짝 움직이
면서 밀어주면 “딱”소리
가 나면서 체결된다

핸들을 왼쪽으로 돌려
서 꽉 조여준다

안전커버가 움직이지 않
도록 드라이버로 꽉 조여
준다

작업봉 B 안전커버 스티
커 위치에 안전커버를
받친다

기어커버의 좌나사 너트
를 오른쪽으로 돌려서
풀어준다

L렌지를 그라스커버
홈과 와샤A 홈에
맞추어 고정시킨다

와샤A에 안전 체인날을
그림이 없는부분이 보이
도록 체결한다

와샤B를 체인날 위에
체결한다

그라스 커버를 체결한다 좌나사 너트를 넣고
랜지를 이용해 왼쪽으로
돌려서 날이 풀리지
않도록 꽉 조여준다.

제품을 똑바로 놓았을때
안전날의 화살표 표시가
보여야 된다.

풀림풀림 잠김잠김

풀림풀림

잠김잠김

예초기예초기 조립조립 완료완료

그라스그라스 커버커버

와샤와샤AA

LL랜지랜지 안전안전 체인날체인날 와샤와샤BB

와샤와샤BB

날날 커버커버

““딱딱””



3. 3. 예초기예초기 시동요령시동요령

휘발유휘발유

22사이클사이클 오일오일

연료코크연료코크

쵸크레바

1.혼합통에 표시된 선대로 휘발유 (25) : 2사이클 전용오일(1) 혼합해 잘 흔들어 섞어준다.

2.혼합한 혼합유을 엔진의 연료통에 채워 넣는다.

3.연료통안의 혼합유가 연료 호스를 따라 카브레타로 이동하면, 카브레타의 연료코크를 수직으로 내려놓고

쵸크레바를 위로 올린다.   

4. 카브레타 쪽으로 연료가 유입됐는지 카브레타 아래쪽 드레인코크( 배꼽)를 당겨 혼합유가 나오는지 확인한다.

5.확인후 리코일 스타트를 잡고 2~3회당기면 시동이 걸리고, 시동이 걸리고나면 쵸크레바를 아래로 내린다. 

6.쵸크레바를 밑으로 내린 상태에서 제초작업을 진행한다.

11 22 33

리콜리콜 스타트스타트

44 55 66



4. 4. 예초기예초기 보관요령보관요령

레바를레바를 당긴당긴
다다

연료코크를연료코크를 수평수평

11 22 33

55회회 ~ 10~ 10회당긴다회당긴다

혼합유혼합유 제거제거

6644 55 제품제품 보관보관

1.제초 작업을 다하고나서 엔진을 임의로 끄지말고, 연료코크를 수평으로 잠가서 더 이상 연료가 엔진으로 유입이 되지

않도록한다.

2.연료코크를 잠근 상태에서 트로틀 레바를 당기면 엔진 내부에 있는 연료가 전부 소모되어 없어지게 된다.

3.그래도 카브레타 안에는 혼합유의 잔량이 남아 있기 때문에 기화기의 드레인 코크를 잡아 당겨 연료를 완전이 제거한다

4.그리고 리코일 스타트를 5회~10회정도를 당겨준다.(엔진 내부의 잔량을 꺠끗이 태우기 위함임.)

5.연료통과 연료호스에 들어있는 혼합유는 연료 호스 고정 볼트를 플러서 연료를 제거한다.

6.1 ~ 5번 사항대로 이행 후 제품을 보관한다.


	예초기 조립방법 및 시동 보관요령

